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  TERMAL YAZICI KULLANMA KLAVUZU 

 

TERMAL YAZICIYI KULLANIMA BAŞLAMADAN ÖNCE TERMAL YAZICI KAPALI KONUMDA İKEN 

a) KUTUDAN ÇIKAN ELEKTRİK KABLOSUNU BAĞLAYINIZ 

b) BİLGİSYARA YAZICININ DRİVER’INI KURUN 

c) YAZICIYI BİLGİSAYARA USB KABLOSU BAĞLANTISINI YAPINIZ. (1) 
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Sayfa:1 



BAĞLANTILARI YAPTIKTAN SONRA , SAĞ VE SOLDAKİ YUVARLAK MANDALLARA (2) BASTIRARAK ÜST 

KAPAĞI AÇINIZ VE RESİMDE GÖRÜLEN MALZEME YÜKLEME APARATINI ÇIKARIN . (3) 
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Sayfa:2 



A)EN ÜSTTEKİ GRİ KAPAĞI AÇINIZ. SAĞ VE SOLDAKİ MAVİ RENKTEKİ TIRNAKLARA BASTIRARAK YAZICI KAFANIN BULUNDUĞU 

MEKANİZMAYI YUKARI KALDIRIN VE RİBONU YUVASINA TAKINIZ (10)-(11). RİBONUN PARLAK OLAN YÜZEYİ (12) DE 

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ ÜSTTE OLMALI. 

B)DAHA SONRA DİĞER YAYLI KISIMA BOŞ OLAN BİR KUKAYI TAKINIZ (13).  

C)RİBONUN UCUNU YAZICI KAFANIN ALTINDAN GEÇİREREK BOŞ OLAN KUKAYA BANT YARDIMI İLE TUTTURUNUZ (14)..SİYAH 

KAPAĞI KAPATINIZ. BASKI FOLYOSUNU HANGİ ŞEKİLDE TAKACAĞINIZ AYRICA MAKİNE ÜZERİNDEKİ ŞEMADA GÖSTERİLMİŞTİR. 

NOT: RİBONUN BASKI YÖNÜ ,BİR BANT YADA STİCKER YAPIŞTIRILARAKDA ANLAŞILABİLİR, BOYASI ÇIKAN YÜZEY(MAT) ETİKET 

MALZEMESİNE TEMAS EDEN YÜZEY OLMALIDIR.(15) 
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Sayfa:3 



RESİMDEKİ GÖSTERİLDİĞİ ŞEKİLDE SARF MELZEMENİZİ TAKINIZ. (4-5-6)  
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Sayfa:4 



APARATI YUVASINA YERLEŞTİRİN ,SARF MAZEMESİNİ SAĞ VE SOLDAKİ MAVİ RENK MALZEME SABİTLEME 

APARATININ ARASINDAN GEÇECEK ŞEKİLDE AYARLAYIN(7). SENSÖRÜ SAĞA YADA SOLA HAREKET 

ETTİREREK DELİĞİ GÖRMESİNİ SAĞLAYIN(9) VE DAHA SONRA SİYAH SİLİNDİRİN ÜZERİNDE OLACAK 

ŞEKİLDE ÇIKARIN(8) VE KAPAĞI DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE KAPATINIZ. 
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Sayfa:5 



TERMAL YAZICIYI , AÇMA-KAPAMA ANAHTARINDAN AÇINIZ. ARTIK TERMAL 

YAZICINIZ KULLANIMA HAZIRDIR. 

Sayfa:6 



 
TERMAL YAZICI KAFA TEMİZLİĞİ 

 

  

1. OPERATOR TEMİZLİK İŞLEMİNE BAŞLAMADAN ÖNCE ÜZERİNDE OLUŞABİLECEK STATİK ELEKTRİĞİ , 

ÇIPLAK EL İLE TOPRAĞI YADA TOPRAKLA TEMASI OLAN BİR YERİ ELLEYEREK  BİR NEVİ TOPRAK HATTI 

YAPMAK VE ÜZERİNDEKİ STATİK ELEKTRİĞİ BOŞALTINIZ. 

 

2.  TERMAL YAZICI AÇMA KAPAMA DÜĞMESİ KAPALI KONUMDA OLMALI . 

 

3.  YAZICI ÜZERİNDE , YAZICI KAFAYI DAHA RAHAT BİR ŞEKİLDE TEMİZLEMEK İÇİN SARF MALZEMESİ VE 

RİBON VARSA ÇIKARINIZ. 

 

4.  YAZICI KAFANIN TEMİZLENECEK BÖLÜMÜNÜN YUKARI DOĞRU BAKMASINI SAĞLAYIN. 

   

 

 

Sayfa:7 



 
 

5.  YAZICI KAFAYI TEMİZLEMEK İÇİN ,SAF ALKOL , PAMUK VEYA PAMUKLU BİR BEZ  BİRDE LASTİK 

ELDİVEN (SİLME ESNASINDA EL İLE YAZICI KAFANIN TEMASINI ENGELLEMEK İÇİN ) 

BULUNDURUNUZ.SAAT, YUZUK VE BENZERİ SEYLERİ ELİNİZDEN MUTLAKA ÇIKARTINIZ. 

6.  BU MALZEMELERİN DIŞINDA KESİNLİKLE BAŞKA MALZEME KULLANMAYINIZ AKSİ HALDE 

YAZICI KAFAYA ZARAR VERİRSİNİZ. 

 

   

 

 

Sayfa:8 



 
 

6.  PAMUK YADA PAMUKLU BEZ ÜZERİNE ÇOK FAZLA OLMAMAK ŞARTI İLE SAF ALKOL İLE NEMLENDİRİN. 

ALKOL İLE NEMLENDİRDİĞİNİZ PAMUK İLE ÇOK FAZLA BASTIRMADAN YAZICI KAFAYI SİLİNİZ. AYNI 

ŞEKİLDE MERDANELERİ DE TEMİZLEYİNİZ . 

  

 

 

Sayfa:9 



 
 

7. YAZICI KAFAYI BASKI DURUMUNA GETİRİNİZ. 

8. RİBON VE SARF MALZEMESİNİ YAZICIYA TAKINIZ VE YAZICIYI AÇINIZ. ARTIK YAZICINIZ KULLANIMA 

HAZIRDIR. 

 

 UYARI: YAZICI KAFA TEMİZLEME İŞLEMİNE , 1 YADA EN FAZLA 2 RİBON BİTİMİNDE 

BAŞLAYINIZ. 
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